Je vise, je tire

REGLER SIMPLEMENT
| LE BERGER BUTTON

Un premier réglage fiable, étape par étape !

AVANT DE TOUCHER AU BERGER

Les branches doivent étre alignées. La corde, le centre de la poignée et I'ceilleton du viseur
doivent former un méme axe. Voir schéma ci-contre

PRE-REGLER LA SORTIE DE FLECHE

ARCHER DROITIER

La pointe sort léegérement a GAUCHE —
au maximum un demi-tube

ARCHER GAUCHER

La pointe sort Ilégérement a DROITE —
au maximum un demi-tube.

MATERIEL ET MISE EN PLACE

FLECHES

/ Plusieurs fleches empennées + une fleche 20 m
non empennée.

E BANDE PAPIER DISTANCE

10 & 12 cm de large, fixée
verticalement sur la cible.

Une vingtaine de métres, avec

NB: A l'inverse d’une fleche empennée, oA
une fleche non empennée n’a pas de une zone de visee constante.

plume (ou elles sont scotchées sur le tube)

LE TEST EN 3 TEMPS

4 )
o VISER e GROUPER e TERMINER
Toujours la méme zone de la Tirer plusieurs fleches Finir la volée par la fleche non
bande. empennées. empennée.
Comparez la position de la fleche non empennée avec le centre du groupement.
\_ J

INTERPRETER LE RESULTAT

( )
POSITION DE LA FLECHE

NON EMPENNEE

A DROITE du groupement

A GAUCHE du groupement

DROITIER

BERGER TROP SOUPLE
DURCIR le ressort

BERGER TROP RAIDE
ASSOUPLIR le ressort

GAUCHER

BERGER TROP RAIDE
ASSOUPLIR le ressort

BERGER TROP SOUPLE
DURCIR le ressort

Durcir = comprimer davantage le ressort * Assouplir = détendre le ressort

'7) Frocédez pas petits replages (% towr maiinam) puis réessayez avant de modfrer davantage

RENOUVELER JUSQU’A OBTENIR...

LA FLECHE NON EMPENNEE DANS LE GROUPEMENT ii

\/ Le réglage simplifié est terminé. Notez la position du ressort avant tout réglage plus
fin.

Pour le réglage du berger, seul
I'alignement vertical est recherché, si
la hauteur varie, revoir la position de

votre point d’encochage

LA FLECHE SANNOISIENNE laflechesannoisienne.fr




